
Switch Ezviz

8 puertos + 1 Uplink RJ45

Velocidad hasta 1000 Mbps en todos 

los puertos

Tasa de transferencia de 18 Gbps

3 puertos con prioridad

Modo Extendido, hasta 250m de 

alcance

Ezviz

Switch de sobremesa

8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 Uplink Port 10/100/1000 Mbps

Gigabit en todos los puertos

Tasa de transferencia de hasta 18 Gbps

3 puertos con prioridad para dispositivos que precisen baja latencia (cámaras)

Soporta Modo Extendido para lograr longitudes de cable de red de hasta 250m

EZ-CS-W6-SD09G



Especificaciones

Modelo CS-W6-SD09G

Interface 8 puertos RJ45 + 1 Uplink RJ45

Velocidad puertos 10/100/1000 Mbps

Ancho de banda Hasta 10Gbps

Suministro de energía eléctrica No dispone de suministro PoE

Características PoE No dispone

Funciones Inteligentes 3 puertos con prioridad / Modo Extendido hasta 250m

Alimentación DC 48 V / 50W

Material de la carcasa Acero aleado para mejor disipación del calor

Material de la carcasa Acero aleado para mejor disipación del calor

Temperatura de funcionamiento 0º C - 40º C

Dimensiones / Peso 27 (Fo) x 95 (Al) x 196 (An) mm / 375 g


