
Foco/Cámara WiFi Ezviz

2 Megapixel Starlight

2 Focos LED 2000 lm

Detector PIR

Sirena y audio

Apta para exterior IP65

EZVIZ

Foco y Cámara IP WiFi

Sensor Starlight con alta sensibilidad nocturna

2Mpx (1920x1080) a 25 FPS

Compresión H.265

2 Focos LED blancos de 2000 lm

Iluminación cortesía o alerta

Detector PIR (270° / 10 m) con zonas configurables

Lente 2.8 mm / Ángulo de visión 121º

Visión nocturna IR LED Alcance 25 m

Reducción de ruido nocturno 3D-NR

Audio bidireccional de alta calidad

Micrófono y altavoz integrados

Sirena de 100 dB

Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB

WiFI 2.4 GHz 802.11b/g/n

Apta para exterior IP65

Alimentación 220 V

Servicio de almacenamiento en la nube EZVIZ CloudPlay bajo suscripción

Compatible con NVR Ezviz

App EZVIZ y software EZ Studio

EZ-LC1C



Especificaciones

Marca Ezviz

Modelo EZ-CS-LC1C-A0-1F2WPFRL

Resolución cámara 1920x1080 a 25 FPS

Ángulo de visón 2.8 mm / Diagonal 121º, Horizontal 103º

Iluminación infrarroja 0 Lux / IR LED Alcance 25 m

Audio Micrófono omnidireccional y altavoz, alta calidad con supresión de ruido

Sirena 100 dB

Detección de presencia PIR Cobertura de 270º y alcance 10 m (instalación a 3 m / 22°)

Interfaz de red Wifi IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Almacenamiento interno Admite tarjeta microSD (máx. 256 GB)

Almacenamiento externo NVR Ezviz / Grabación en la nube CloudPlay bajo subscripción

Acceso remoto EZVIZ App para Smartphone / Tablet y software EZ Studio

Alarma disuasoria Sirena y Focos LED (manual o evento)

Función foco 2 Lámapras LED de 2000 lm (CRI 80 / 3000K / 25000 H) activación por evento o manual

Mejoras de imagen DWDR, 3DNR, BLC, AGC

Alimentación AC 110-220 V / Consumo máx 35 W

Grado de protección Impermeable IP65

Temp. funcionamiento -30º C ~ +60º C

Dimensiones 186 x 268 x 185 mm

Peso 1469 g


