
Monitor SAFIRE LED 43"

Diseñado para videovigilancia

Resolución 4K (3840x2160)

Formato 16:9

2x HDMI2.0

Audio | Altavoces integrados

Safire

Monitor LED 43"

Específico para CCTV

Número de colores 1.07 B

Resolución 4K

Brillo 400 cd/m2

Coeficiente de contraste de imagen 1200:1

Tiempo de respuesta 8 ms

Entradas de video 2xHDMI 2.0, 1xLAN, 1xAudio IN, 1x Audio OUT, 1xUSB 3.0 y 1xUSB 2.0

Sin distorsión en la imagen

SF-MNT43P-4K



Especificaciones

Marca Safire

Tamaño (pulgadas) 42.5"

Número de colores 1.07B

Resolución 3840x2160 (4K)

Ángulo de visión 178º/178º (Horizontal/Vertical)

Brillo 400 cd/m2

Coeficiente de contraste 1200:1

Tiempo de respuesta 8 ms

Entrada / Salida 2xHDMI2.0, 1xVGA, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0

Speakers 2x8W

Consumo de energía ?120W

Alimentación AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Dimensiones 968.2 (An) x 559.4 (Al) x 60.9 (Fo) mm (no incluye soporte ni peana)

VESA 200x200 mm/400x400 mm


