
Teléfono de asistencia técnica: 902 152 608       www.ovislink-espana.com

Diseñados para proteger todo tipo de puestos de trabajo y periféricos. Gracias a
su potencia de hasta 750 W, los SAIs Chrome se adaptan perfectamente a las
necesidades profesionales de las pequeñas empresas.

Potencia
1500 VA / 750 W

ENTRADA
Fase 
Monofase

Voltaje nominal 
230 VAC

Rango de voltaje 
±25%

Frecuencia 
50 / 60 Hz ±10%

Protección sobrecarga 
300 Julios

Protección corto-circuito 
Fusible

Enchufe 
IEC x1

SALIDA 
Voltaje (modo batería) 
230 V ±10%

Onda
Modo AC: senoidal
Modo batería: senoidal modifi cada

Frecuencia 
Modo AC: n.d.
Modo batería: 50 / 60 Hz

Tiempo de conmutación 
<6 ms

Enchufes 
IEC x3

Comunicación 
Protección Tél. / fax / modem RJ11
Tipo USB

Software 
Compatible con Windows 3.1/95/98/NT/Me/2000/XP, Linux, Microsoft LAN 
Manager, IBM Lan Server, Artisoft LANtastic Novell, Netware

BATERÍA 
Tipo 
Sellado, Plomo-Ácido, Sin mantenimiento

Recarga 
8 horas (@ 90%, descargada al completo)

Autonomía 
Hasta 20 minutos

Intensidad de corriente max. 
1,5 A

Batería 
12 V / 8 Ah x 2

OTROS 
Ruido audible @ 1m 
<45 dB

Temperatura 
0 ~ 40°C

Humedad (sin condensación) 
5% ~ 95%

Peso Neto 
13 kg

Dimensiones (cm) 
34 x 12,5 x 22

SAI in-line
La tecnología al servicio de los profesionales
3 enchufes IEC
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