HirSpace

COLOS

EV OLU O N

Caracteristicas

e PantallaTFT de 7"

¢ Sencillo de usar

¢ Soporta manos libres

e Admite supervision, videoconferencia y funcién de
desbloqueo

e Soporta verificacion de informacién

¢ Botonera tactil

SAM-2180

MONITOR A COLOR DE 7"

SISTEMA

Procesador NEC MCU

Interfaz de operaciones 0SD simple

VIiDEO

Entrada de video 1entrada analégica CVBS

Display Pantalla LCD 7" (800x480)

Supervision Soportada

AUDIO

Audio bidireccional Micréfono omnidireccional / Altavoz speaker

RED

Ethernet 1 puerto RJ45 (sin ethernet)
Supervisién y desblogueo

Funciones remotas Llamadas a centro de gestién de emergencias

Actualizacién remota

INTERFAZ AUXILIAR

RS485 Control de bus y actualizacion de software

ELECTRICO Y AMBIENTAL

Alimentacién 24V, 0,3A

Consumo 6W

Temperatura de trabajo -5°C ~ +55°C

Humedad relativa 20 ~90%

CARACTERISTICAS FiSICAS

Dimensiones 221,2 (ancho) x 154,3 (alto) x 24,2 (fondo) mm

Peso 0,75 kg




