Ref, Descripcién P.V.P.
ot Pyronix - Central hibrida - Certificado grado 2 - Caja
‘ metalica - Transformador incorporado - No incluye teclado -
" Capacidad para bateria 7 Ah (no incluida} - 8 zonas
PCXx46 cableadas en placa - Admite hasta 32 zonas adicionales 130,00

R 1

inalambricas o cableadas por expansores - Hasta 50 salidas
programables - Admite médulos GPRS o LAN (no incluidos)




PCX24-LCDP

Pyronix - Teclado independiente - Certificado grado 3 -
Cableado - Permite armado/desarmado mediante cédigo o
Tag RFID - Utilizado para proteger el panel en un lugar
seguro - 2 entradas cableadas - 1 salida cableada

90,00

PCX24-RIX3224-WE

Pyronix - Expansor inalambrico - Certificado grado 2 - 32
entradas inaldmbricas, 32 mandos inaldmbricos y 2 sirenas
inalambricas - Cada panel PCX46 permite 1 mddulo
expansor - Conexién RS485

120,00

DIGI24-GPRS

Pyronix - Médem GPRS - Puede ser instalado dentro del
panel PCX46/ENFORCER para dotarle de comunicacion
GPRS - Cada panel permite Unicamente un modem de
comunicacién (GPRS 6 LAN)

200,00

DIGI24-LAN

Pyronix - Modem LAN - Puede ser instalado dentro del

panel PCX46/ENFORCER para dotarle de comunicacién LAN 4
Cada panel permite Unicamente un modem de
comunicacion (GPRS 6 LAN)

150,00

DIGI24-1200

Pyronix - Médem RTC - Puede ser instalado dentro del

panel PCX46/ENFORCER para dotarle de comunicacion RTC 4
El panel PCX46 permite un modem GPRS o LAN mas un
modem RTC para backup - El panel ENFORCER permite
Unicamente un modem de comunicacion (RTC, GPRS 6 LAN)

70,00

KX15DD

Pyronix - Detector PIR para interior - Certificado grado 2 -
Cableado - Dual - Deteccion: Rango 15 m / Velocidad
0.3~3 m/s - Resistencia RFL seleccionable - Soportes para
techo y pared incluido

17,00

10XKX15DD

Pyronix - Pack de 10 detectores - Detector PIR para interior
- Certificado grado 2 - Cableado - Dual - Deteccién: Rango
15 m / Velocidad 0.3~3 m/s - Resistencia RFL seleccionable
- Soportes para techo y pared incluido

150,00

KX10DP

Pyronix - Detector PIR para interior - Certificado grado 2 -
Cableado - Dual - Deteccidn: Rango 10 m / Velocidad
0.3~3 m/s - Inmunidad ante mascotas < 24 Kgs -
Resistencia RFL seleccionable - Soportes para techo y pared
incluido

28,46

KX15DT

Pyronix - Detector PIR para interior - Certificado grado 2 -
Cableado - Doble tecnologia - Funcion AND/OR - Deteccidn:
Rango 15 m / Velocidad 0.3~3 m/s - Resistencia RFL
seleccionable - Soportes para techo y pared incluido

45,00

10XKX15DT

Pyronix - Pack de 10 detectores - Detector PIR para interior
- Certificado grado 2 - Cableado - Doble tecnologia -
Funcién AND/OR - Deteccién: Rango 15 m / Velocidad
0.3~3 m/s - Resistencia RFL seleccionable - Soportes para
techo y pared incluido

340,00




KX18DC

Pyronix - Detector PIR para interior - Certificado grado 2 -
Cableado - Dual - Deteccién: Rango 18 m / Velocidad
0.3~3 m/s - Tipo cortina - Resistencia RFL seleccionable -
Incluye una lente adicional: para largo alcance 30 m -
Soportes para techo y pared incluido

32,80

KX10DTP

Pyronix - Detector PIR para interior - Certificado grado 2 -
Cableado - Doble tecnologia - Funcion AND/OR - Deteccidn:
Rango 10 m / Velocidad 0.3~3 m/s - Inmunidad ante
mascotas < 24 Kgs - Resistencia RFL seleccionable -
Soportes para techo y pared incluido

46,00

KX15DTAM

Pyronix - Detector PIR para interior - Certificado grado 3 -
Cableado - Doble tecnologia - Funcion AND/OR - Deteccidn:
Rango 15 m / Velocidad 0.3~3 m/s - Anti enmascaramiento
- Resistencia RFL seleccionable - Incluye dos lentes
adicionales: para deteccidn cortina 18 m y para largo
alcance 30 m - Soportes para techo y pared incluido

59100

10XKX15DTAM

Pyronix - Pack de 10 detectores - Detector PIR para interior
- Certificado grado 3 - Cableado - Doble tecnologia -
Funcion AND/OR - Deteccién: Rango 15 m / Velocidad
0.3~3 m/s - Anti enmascaramiento - Resistencia RFL
seleccionable - Incluye dos lentes adicionales: para
deteccidn cortina 18 m y para largo alcance 30 m -
Soportes para techo y pared incluido

430,00

sc2o

Pyronix - Contacto magnético - Certificado grado 2 -
Cableado - 1 posicion (lateral) - PVC

4,00

XD10TTAM

Pyronix - Detector volumétrico PIR para exterior -
Certificado grado 3 - Cableado - Triple tecnologia: 2
infrarrojos, 1 microondas - Deteccién (a 2.4 m): Rango 10
m / Velocidad 0.25~2.5 m/s - Inmunidad ante mascotas <
10 Kgs - Anti enmascaramiento - Doble tamper - Triple
balanceo de resistencia mediante jumper - Sensibilidad
ajustable - Apto para uso en exterior

170,00

XDL15TT24-AM

Pyronix - Detector perimetral PIR para exterior - Certificado
grado 2 - Cableado - Triple tecnologia: 2 infrarrojos, 1
microondas - Deteccion (a 1~1.3 m): Rango 15 m /
Velocidad 0.25~2.5 m/s - Inmunidad ante mascotas < 24
Kgs - Anti enmascaramiento - Doble tamper - Triple
balanceo de resistencia mediante jumper - Sensibilidad
ajustable - Apto para uso en exterior

175,00

XD24-WALLBRACKET

Pyronix - Soporte para pared - Tamper y conexion con
detector - Compatible con detector XD10TTAM - Apto para
uso en exterior

18,00

XD24-45DADAPTER

Pyronix - Adaptador giro 45° para soporte de pared -
Necesita soporte de pared XD-WALLBRACKET - Compatible
con detector XD10TTAM - Apto para uso en exterior

12,00

XD24-FIXEDBRACKET

Pyronix - Soporte para pared - Permite instalar uno o dos
detectores a 90° - Tamper y conexién con detector -
Compatible con detectores XDL15TT-AM y XD10TTAM -
Apto para uso en exterior

42,00




DELTABELL24-E

Pyronix - Sirena para exterior - Certificado grado 3 -
Cableado - 104 dBA - Duracién maxima del sonido 15
minutos - Luz de aviso - Apta para uso en exterior - No
incluye parte frontal (personalizable) - Alimentacién 1
bateria 7.2 V

70,00

DELTABELL24-PLUS

Pyronix - Sirena para exterior retroiluminada - Certificado
grado 3 - Cableado - 104 dBA - Duracién maxima del
sonido 15 minutos - Luz de aviso - Apta para uso en
exterior - No incluye parte frontal (personalizable) -
Alimentacion 1 bateria 7.2 V - Retroiluminacién nocturna
para mayor efecto disuasorio

80,00

DELTA24-COVER

Pyronix - Protector frontal para la sirena DELTABELL-E,
DELTABELL-PLUS y DELTABB-WE - Personalizable a partir
de 25 unidades

15,00

INVINCIBELL24-E

Pyronix - Sirena para exterior - Certificado grado 2 -
Cableado - 104 dBA - Duracién maxima del sonido 15
minutos - Luz de aviso - Apta para uso en exterior - No
incluye parte frontal (personalizable) - Montaje horizontal y
vertical - Alimentacién 1 bateria 7.2 V

80,00

INVINCIBELL24-COV

Pyronix - Protector frontal para la sirena INVINCIBELL-E -
Personalizable a partir de 25 unidades

15,00

Ref.

Descripcion

P.V.P.

ENFORCER24-GPRS

Pyronix - Sistema de alarma inaldmbrico bidireccional GPRS
- Certificado grado 2 - Inalambrico 868 MHz Enforcer
cifrado - Kit formado por: Panel (con médem GPRS, bateria
de respaldo y sirena interna 100 dBA), 1 contacto
magnético MC1MINI-WE, 2 detectores PIR KX12DQ-WE -
32 zonas inalambricas, 2 zonas cableadas en modulo y
hasta 32 zonas cableadas con expansores, 4 particiones -
Mitiples chequeos para detectores - Acceso remoto por
nube compatible con IP dindmica - Aplicacién para
smartphone: HomeControl+

590,00

ENFORCER24-LAN

Pyronix - Sistema de alarma inaldmbrico bidireccional LAN -
Certificado grado 2 - Inalambrico 868 MHz Enforcer cifrado -
Kit formado por: Panel (con médem LAN, bateria de
respaldo y sirena interna 100 dBA), 1 contacto magnético
MC1MINI-WE, 2 detectores PIR KX12DQ-WE - 32 zonas
inaldmbricas, 2 zonas cableadas en médulo y hasta 32
zonas cableadas con expansores, 4 particiones - Mlltiples
chequeos para detectores - Acceso remoto por nube
compatible con IP dindmica - Aplicacion para smartphone:
HomeControl+

570,00

DIGI24-GPRS

Pyronix - Médem GPRS - Puede ser instalado dentro del
panel PCX46/ENFORCER para dotarle de comunicacion
GPRS - Cada panel permite Unicamente un modem de
comunicacion (GPRS 0 LAN)

200,00




DIGI24-LAN

Pyronix - Médem LAN - Puede ser instalado dentro del

panel PCX46/ENFORCER para dotarle de comunicacién LAN 4
Cada panel permite Unicamente un modem de

comunicacion (GPRS 6 LAN)

150,00

DIGI24-1200

Pyronix - Médem RTC - Puede ser instalado dentro del

panel PCX46/ENFORCER para dotarle de comunicacion RTC -
El panel PCX46 permite un modem GPRS o LAN mas un
modem RTC para backup - El panel ENFORCER permite
lnicamente un médem de comunicacién (RTC, GPRS 6 LAN)

70,00

KX12DQ24-WE

Pyronix - Detector volumétrico PIR QUAD - Bidireccional -
Certificado grado 2 - Inalambrico 868 MHz Enforcer cifrado A
Antena interna alcance espacio libre 1600 m - Indicador de
intensidad de la sefial - Deteccién: Rango 12 m / Angulo
859 / Zonas 28 / Velocidad 0.3~3.0 m/s - Alimentacién 1
pila CR123A 3.0 V (duracion estimada 2 afios)

76,00

KX10DP24-WE

Pyronix - Detector volumétrico PIR inmune a mascotas -
Bidireccional - Certificado grado 2 - Inalambrico 868 MHz
Enforcer cifrado - Antena interna alcance espacio libre 1600
m - Indicador de intensidad de la sefial - Deteccidon: Rango
10m / Angulo 859 / Zonas 60 / Velocidad 0.3~3.0 m/s -
Inmunidad ante mascotas < 25 Kgs - Alimentacion 1 pila
CR123A 3.0 V (duracion estimada 2 afios)

86,00

KX10DTP24-WE

Pyronix - Detector volumétrico PIR doble tecnologia inmune
a mascotas - Bidireccional - Certificado grado 2 -
Inaldambrico 868 MHz Enforcer cifrado - Antena interna
alcance espacio libre 1600 m - Indicador de intensidad de
la sefial - Doble tecnologia: 1 infrarrojos, 1 microondas -
Deteccién: Rango 10 m / Angulo 85° / Zonas 60 /
Velocidad 0.3~3.0 m/s - Inmunidad ante mascotas < 25
Kgs - Alimentacidon 1 pila CR123A 3.0 V (duracién estimada
2 afios)

126,00

KX12DT24-WE

Pyronix - Detector volumétrico PIR doble tecnologia -
Bidireccional - Certificado grado 2 - Inalambrico 868 MHz
Enforcer cifrado - Antena interna alcance espacio libre 1600
m - Indicador de intensidad de la sefial - Doble tecnologia:
1 infrarrojos, 1 microondas - Deteccion: Rango 12 m /
Angulo 85° / Zonas 60 / Velocidad 0.3~3.0 m/s -
Alimentacién 1 pila CR123A 3.0 V (duracion estimada 2
afos)

120,00

KX15DC24-WE

Pyronix - Detector volumétrico PIR tipo cortina -
Bidireccional - Certificado grado 2 - Inalambrico 868 MHz
Enforcer cifrado - Antena interna alcance espacio libre 300
m - Indicador de intensidad de |la sefial - Deteccion: Rango
15 m f Angulo 200 / Zonas 24 / Velocidad 0.3~3.0 m/s -
Alimentacion 1 pila CR123A 3.0 V (duracion estimada 2
afnos)

96,00

KX25LR24-WE

Pyronix - Detector volumétrico PIR larga distancia -
Bidireccional - Certificado grado 2 - Inalambrico 868 MHz
Enforcer cifrado - Antena interna alcance espacio libre 300
m - Indicador de intensidad de la sefial - Deteccién: Rango
6m/90°, 25m/20° / Zonas 46 / Velocidad 0.3~3.0 m/s -
Alimentacién 1 pila CR123A 3.0 V (duracién estimada 2
afios)

98,00




XDH10TT124-WE

Pyronix - Detector perimetral PIR para exterior -
Bidireccional - Certificado grado 2 - Inaldmbrico 868 MHz
Enforcer cifrado - Antena interna alcance espacio libre 1600
m - Triple tecnolegia: 2 infrarrojos, 1 microendas -
Deteccién (a 2.4 m): Rango 10 m / Velocidad 0.25~2.5

mys - Tipo cortina - Inmunidad ante mascotas < 10 Kgs -
Doble tamper - Triple balanceo de resistencia mediante
jumper - Sensibilidad ajustable - Apto para uso en exterior
Alimentacién 2 baterias 3.0 V 4700 mAh (duracion

estimada 3 afios)

300,00

MC1MINI24-WE

Pyronix - Contacto magnético - Bidireccional - Certificado
grado 2 - Inalambrico 868 MHz Enforcer cifrado - Antena
interna alcance espacio libre 1600 m - Indicador de
intensidad de la sefial - 1 posicion (lateral) - Alimentacién 1
pila CR123A 3.0 V (duracion estimada 2 afios)

54,00

MC224-WE

Pyronix - Contactc magnético y transmisor universal -
Bidireccicnal - Certificade grado 2 - Inalambrico B68 MHz
Enforcer cifrado - Antena interna alcance espacio libre 1600
m - Indicador de intensidad de la sefial - 2 posiciones
(superior y lateral) - 1 entrada cableada - 1 entrada tamper
- Alimentacién 1 pila CR123A 3.0 V {duracién estimada 2
afios)

74,00

RS224-WE

Pyronix - Contacto magnético, transmisor universal y
detector pulsos - Bidireccional - Certificado grado 2 -
Inaldmbrico 868 MHz Enforcer cifrado - Antena interna
alcance espacio libre 1600 m - Indicador de intensidad de
la sefial - 1 posicién (lateral) - 2 entradas cabieadas
(transmisor universal y detector de pulsos) - I entrada
tamper - Alimentacién 1 pita CR123A 3.0 V (duracién
estimada 2 ahos)

80,00

SHOCK24-WE

Pyronix - Detector magnético, transmisor universal y
detector de vibracién - Bidireccional - Inaldmbrico 868 MHz
Enforcer cifrado - Antena interna alcance espacio libre 1600
m - Indicador de intensidad de la sefial - 1 posicidn (lateral)
- 1 entrada cableada - 1 entrada tamper - Ajuste
sensibilidad de vibracion - Alimentacidn 1 pila CR123A 3.0
V (duracion estimada 2 afios)

104,00

WL24-WE

Pyronix - Detector de inundacién - Bidireccional -
Inalambrico 868 MHz Enforcer cifrado - Antena interna
alcance espacio libre 1600 m - Indicador de intensidad de
la sefial - Cable del sensor de agua 1,5 m - Alimentacién 1
pila CR2 3.0 V (duracién estimada 2 afios)

104,00

SMOKE24-WE

3[1%\

Pyronix - Detector de Humo - Bidireccional - Inalédmbrico
868 MHz Enforcer cifrado - Antena interna alcance espacio
libre 1600 m - Indicador de intensidad de la sefial -
Sensibilidad 1.8%~3.1% - Alarma 85 dbA - Alimentacién 1
pila CR123A 3.0 V {duracidén estimada 2 aflos)

140,00

CO24-WE

Tt

"/

Pyronix - Detector de Mondxido de Carbono - Bidireccional -
Inatdmbrico 868 MHz Enforcer cifrado - Antena interna
alcance espacio libre 1600 m - Indicador de intensidad de
la sefial - Alarma 85 dbA - Alimentacion 3 pilas AA 1.5V
(duracién estimada 1 afio)

184,00




KF424-WE

Pyronix - Mando a distancia - Bidireccional - Certificado
grado 2 - Inaldmbrico 868 MHz Enforcer cifrado - Antena
interna alcance espacio libre 300 m - 4 botones con 8
combinaciones totalmente programables - Permite ver el
estado del sistema en el mando - Alimentacién 1 pila CR-
1/3N 3 V (duracion estimada 2 afios)

56,00

PCX24-PTAG

Pyronix - Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag
RFID - Funcion de desarmado - Maxima seguridad,
dispositivo no copiable

12,00

ICAM/PT

%

Pyronix - Camara IP - 1/4" CMOS - 720p (1280x720) -
Lente 3.6 mm - 10 LEDs Alcance 8 m - Compresion H.264 -
RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - Movimiento
vertical y horizontal controlable remotamente - Audio
bidireccional con micréfono, altavoz y entrada/salida de
audio incorporados - IR CUT - Grabacién en tarjeta SD -
Instalacion Plug&Play mediante escaneo de cddigo QR -
Aplicacién para smartphone: HomeControl+

238,00

XCAM/S

Pyronix - Cadmara IP - 1/4" CMOS - 720p (1280x720) -
Lente 3.6 mm - 30 LEDs Alcance 15 m - Compresion H.264
R31-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - Resistente al
agua, apta para exterior - IR CUT - Instalacion Plug&Play
mediante escaneo de codigo QR - Aplicacion para
smartphone: HomeControl+

218,00

DELTABB24-WE

Pyronix - Sirena para exterior - Bidireccional - Certificado
grado 2 - Inaldmbrico 868 MHz Enforcer cifrado - Antena
interna - 94 dBA - Duracion maxima del sonido 15 minutos A
Luz de aviso - Apta para uso en exterior - No incluye parte
frontal (personalizable) - Alimentacion 2 baterias 3.0 V

164,00

DELTA24-COVER

Pyronix - Protector frontal para la sirena DELTABELL-E,
DELTABELL-PLUS y DELTABB-WE - Personalizable a partir
de 25 unidades

15,00

BATT24-ENFS8XAA

Pyronix - Bateria recargable - 9.6V 2200 mAH - Litio - Para
uso en el Panel de Control Enforcer

56,00

BATT24-CR123A

P
—

Pyronix - Pila CR123A - 3.0 V - Litio

5,70

BATT24-CR2

—)

Pyronix - Pila CR2 - 3.0 V - Litio

5,00

KX24-BRACKETC

i

Pyronix - Soporte de techo para detectores - Policarbonato -
Compatible con detectores KX

3,00




KX24-BRACKETW

Pyronix - Soporte de pared para detectores - Policarbonato 4

Compatible con detectores KX

3,00

PCX24-RIX8I

Pyronix - Expansor para 8 entradas cableadas - Certificado
grado 2 - Cada panel ENFORCER permite hasta 4 modulos
expansores (32 entradas en total) - Conexion RS485

114,00

PCX24-RIX8+PSU

Pyronix - Expansor para 8 entradas cableadas - Incorpora
fuente de alimentacion 2.4 A - Certificado grado 3 - Cada

panel ENFORCER permite hasta 4 mddulos expansores (32
entradas en total) - Conexiéon RS485

296,00

PCX24-ROX8BRS8T

Pyronix - Expansor para 16 salidas - Certificado grado 3 - 8
salidas relay (NO o NC) y 8 salidas a transistor - Conexion
RS485

178,00

UR224-WE

Pyronix - Receptor universal inaldmbrico - Bidireccional -
Permite conectar los dispositivos inaldmbricos Enforcer a
cualquier panel cableado - 2 canales - Cada canal soporta
10 entradas o 6 mandos

102,00

PCX24-RS232L

Pyronix - Cable Serie - Permite configurar el panel Enforcer
directamente desde el PC

30,00

Ref.

Descripcion

P.V.P.

GO2

Chuango - Sistema de alarma tactil GSM - Inalambrico - Kit
formado por: Panel (con bateria de respaldo y sirena), 2
controles remotos, 1 contacto de puerta/ventana
magnético, 1 detector de movimiento PIR, 1 alimentador -
Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro
catalogo: hasta 10 controles remotos y 50 sensores
inaldmbricos - Armado y desarmado remoto por SMS o
llamada - Aplicacion para smartphone: GO2 Alarm

190,00

All

Chuango - Sistema de alarma tactil PSTN (RTC) -
Inaldmbrico - Kit formado por: Panel (con bateria de
respaldo y sirena), 2 controles remotos, 2 llaveros Tag
RFID de proximidad, 1 contacto de puerta/ventana
magnético, 1 detector de movimiento PIR, 1 alimentador -
Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro
catdlogo: hasta 10 controles remotos, 50 sensores
inalambricos y 50 Tag RFID - Armado y desarmado remoto
por llamada a teléfono

218,00

Chuango - Sistema de alarma tactil GSM - Inaldmbrico - Kit
formado por: Panel (con bateria de respaldo y sirena), 2
controles remotos, 2 llaveros Tag RFID de proximidad, 1
contacto de puerta/ventana magnético, 1 detector de
movimiento PIR, 1 alimentador - Compatible con otros
accesorios de alarmas de nuestro catdlogo: hasta 10
controles remotos, 50 sensores inalambricos y 50 Tag RFID
- Armado y desarmado remoto por SMS o llamada -
Aplicacion para smartphone: G5 Alarm

250,00




H4

Chuango - Sistema de alarma y Smart Home GSM/Wifi -
Inaldmbrico - Kit formado por: Panel (con bateria de
respaldo y sirena), 2 controles remotos, 1 contacto de
puerta/ventana magnético, 1 detector de movimiento PIR,
1 enchufe remoto, 1 alimentador - Admite detectores y
accesorios inaldmbricos 433 MHz direccional y 868 MHz
bidireccional: hasta 10 controles remotos y 40 sensores
inalambricos - Armado y desarmado remoto por aplicacién -
Aplicacion para smartphone: H4 Smarthome

350,00

B1i1l

Chuango - Sistema de alarma tactil doble seguridad
GSM/PSTN - Inalambrico - Kit formado por: Panel (con
bateria de respaldo y sirena), 2 controles remotos, 2
llaveros Tag RFID de proximidad, 1 contacto de
puerta/ventana magnético, 1 detector de movimiento PIR
antimascotas, 1 alimentador - Compatible con otros
accesorios de alarmas de nuestro catalogo: hasta 10
controles remotos, 50 sensores inaldmbricos y 50 Tag RFID
- Armado y desarmado remoto por SMS o llamada -
Aplicacién para smartphone: B11 Alarm

324,00

IP116

Chuango - Camara IP - 1/3" Sony© CMOS - 1 Megapixel
(1280x720) - Lente 2.4 mm Gran Angular - Color 0.01 Lux
Compresion H.264 - Wifi IEEE 802.11b/g/n - Audio
bidireccional con micréfono y altavoz - Grabacidn en tarjeta
SD - Instalacion Plug&Play por Wifi - Aplicacion propia para
smartphone o integrada a través de las aplicaciones G5
Alarm y B11 Alarm

128,00

KP24-700

Chuango - Teclado independiente - Inalambrico - Antena
interna - Permite armado/desarmado mediante clave o Tag
RFID - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro -
Alimentacién 3 pilas AAA 1.5 V LRO3

52,00

PIR24-860

Chuango - Detector volumeétrico PIR - Bidireccional -
Inaldmbrico 868 MHz (Unicamente compatible con panel
H4) - Antena interna alcance espacio libre 80 m - Indicador
LED de baja bateria - Deteccién: Rango 8 m / Angulo 1100 A
Alimentacion 2 pilas AA 1.5 V LR6 (duracién estimada 1
afo)

36,00

PIR24-910

Chuango - Detector volumétrico PIR anti mascotas -
Inaldmbrico - Antena interna - Indicador LED de baja
bateria - Rango de deteccién 8 m / 110° - Inmunidad ante
mascotas < 25 Kgs - Alimentacién 2 pilas AA 1.5 V LR6

34,00

PIR24-926

Chuango - Detector volumétrico PIR para exterior solar -
Inaldmbrico - Antena interna - Doble tecnologia: deteccién
infrarroja y microondas - Rango de detecciéon 8 m / 1100 -
Apto para uso en exterior - Alimentada por paneles solares,
no necesita alimentador adicional - Bateria de respaldo
incluida

140,00

PIR24-957W

Detector volumétrico PIR para exterior anti mascotas -
Inalambrico - Antena interna - Triple tecnologia: deteccién
infrarroja, antienmascaramiento y microondas - Rango de
deteccion 12 m / 110° - Apto para uso en exterior -
Inmunidad ante mascotas < 25 Kgs - Alimentador DC 12 V
/ 500 mA externo incluido, con funcién SAI de hasta 4
horas

154,00




PIR24-700

Chuango - Detector volumétrico PIR para techo -
Inalambrico - Antena interna - Indicador LED de baja
bateria - Deteccion 3609, sin angulos muertos -
Alimentacion 2 pilas AA 1.5 V LR6

36,00

PIR24-800

Chuango - Detector volumétrico PIR tipo cortina -
Inaldmbrico - Antena interna - Indicador LED de baja
bateria - Deteccidn tipo "cortina virtual" de 3.6 (Al) x 1.3
(An) x 5 (Fo) m - Alimentacion 2 pilas AAA 1.5V LR0O3

28,00

DWC24-102

Chuango - Detector magnético bidireccional de apertura
puerta/ventana - Inaldmbrico - Antena interna - Salida NC -
Alimentacién 1 pila AA 1.5 V LR6 - Informa al panel en caso
de baja bateria

22,00

DWC24-86

Chuango - Contacto magnético - Bidireccional - Inaldmbrico
868 MHz (Unicamente compatible con panel H4) - Antena
interna alcance espacio libre 80 m - Indicador LED de baja
bateria - Alimentacién 2 pilas AAA 1.5 V LR0O3 (duracion
estimada 1 afo)

30,00

DWC24-55

Detector magnético para persianas y puertas metalicas -
Inaldmbrico - Antena externa - Indicador LED -
Alimentacién 2 pilas AAA 1.5 V LR0O3

28,00

MC24-3F

Chuango - Detector magnético para puertas metdlicas -
Inaldmbrico - Antena externa - Indicador LED -
Alimentacion 1 pila 23A, 12V

26,00

WI24-210

Detector de inundacion - Inaldmbrico - Antena externa -
Indicador LED - Alimentacién 2 pilas AAA 1.5 V LR03

32,00

SMK24-500

Chuango - Detector de humos fotoeléctrico - Inalambrico -
Antena interna - Auto Reset tras alarma - Rango de
deteccién 20 m?2 - Sirena incorporada, puede funcionar de
forma independiente - Alimentacién 1 pila 9 V

38,00

GT24-126

Chuango - Detector de rotura de cristal - Inalambrico -
Antena externa - Indicador LED - Cobertura 7 m -
Alimentador DC 12 V / 500 mA externo incluido

42,00

GAS24-88

Chuango - Detector de fugas de gas - Inalambrico - Antena
interna - Auto Reset tras alarma - Rango de deteccién 20
m?2 - Sirena incorporada - Alimentacién AC 110~220 V

46,00

WD24-80

Chuango - Detector de vibracién - Inalambrico - Antena
externa - Sensibilidad ajustable - Alimentacién 2 pilas AAA
1.5 V LRO3

24,00

ABT24-60

Chuango - Barrera infrarroja de doble haz para exterior -
Inaldmbrica - Deteccién méxima emisor / receptor 180 m
(interior) y 60 m (exterior) - Doble lente Fresnel ajustable -
2 Alimentadores DC 12 V / 600 mA externos incluidos

80,00

AID24-420

Chuango - Barrera infrarroja de cuadruple haz para exterior
- Inaldmbrico - Deteccion maxima 6 metros - Apta para uso
en exterior - Alimentacién 5 pilas CR123A 3.0 V (2 emisor,
3 receptor)

184,00




RC24-80

Chuango - Mando a distancia multifuncién - Funciones:
Armado, armado silencioso, desarmado, armado parcial y
emergencia (S0S)

15,50

RC24-86

Chuango - Mando a distancia multifuncién - Bidireccional -
Inaldmbrico 868 MHz (Unicamente compatible con panel
H4) - Antena interna alcance espacio libre 80 m -
Funciones: Armado, armado silencioso, desarmado, armado
parcial y emergencia (SOS)

18,00

TAG24-26

Chuango - Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag
RFID - Funcién de desarmado - Méxima seguridad,
dispositivo no copiable

9,00

S0S524-100

Chuango - Botén de pénico - Inalambrico - Antena interna -
Al ser pulsado, informa al panel al cual esté asociado - El
panel enviard un SMS o realizard una llamada de teléfono
independientemente de su estado

26,00

WS24-105

Chuango - Sirena miniatura para interior - Inalambrica -
Antena interna - 90 dB - Luz de aviso - Conexidn directa
Plug&Play a AC 220 V - Bateria de respaldo incluida

38,00

H424-PW

Chuango - Enchufe remoto - Bidireccional - Inaldmbrico
868 MHz (Unicamente compatible con panel H4) - Antena
interna alcance espacio libre 80 m - Indicador LED de
estado - Entrada/Salida de alimentacién AC 100~240 V,
50/60 Hz

38,00

WS24-108

Chuango - Sirena para exterior - Inaldmbrica - Antena
interna - 120 dB - Luz de aviso - Apta para uso en exterior A
Alimentador DC 12 V / 500 mA externo incluido - Bateria
de respaldo incluida

64,00

WS24-280

Chuango - Sirena para exterior - Inalambrica - Antena
interna - 105 dB - Luz de aviso - Apta para uso en exterior
Alimentador DC 12 V / 500 mA externo incluido - Bateria
de respaldo incluida

70,00

SPS24-260

Chuango - Sirena para exterior - Inalambrica - Antena
interna - 110 dB - Luz de aviso - Apta para uso en exterior
Alimentada por paneles solares, no necesita alimentador
adicional - Bateria de respaldo incluida

110,00

RT24-101

Chuango - Repetidor inaldmbrico - Antena externa -
Distancia transmision maxima: 300 m - Distancia recepcion
maxima: 90 m - Compatible con cualquier accesorio y panel
de alarma de nuestro catdlogo - Soporta hasta 40
dispositivos - Conexion directa Plug&Play a AC 220 V -
Bateria de respaldo incluida

73,00

BL24-5B

Chuango - Bateria de respaldo - Litio - Recargable - 3.7 V -
800 mAh - Compatible con G5 y A1l

6,00




UPS24-A890

Chuango - Bateria de respaldo - Litio - Recargable - 7.4 V -
500 mAh - Compatible con WS-108

14,00

uUPS24-12v

Chuango - Alimentador - Entrada 220 V 50 Hz 0.4 A -
Salida 12 V 0.5 A - Dimensiones cabeza 85 (Al) x 57 (An) x
48 (Fo) mm - Baterfa interna con funcion SAI - Compatible
con accesorios a DC 12 V / 500 mA

18,00

Ref.

Descripcion

P.V.P.

OPL24-C153

Homes8 - Sistema de alarma por Internet - Inaldmbrico - Kit
formado por: Pasarela IP, Camara Wifi, 2 contactos de
puerta/ventana magnéticos, 1 sirena, 1 memoria USB 16
GB para grabacion de video - Compatible con otros
accesorios Oplink de nuestro catdlogo - Multiusuario -
Elementos preconfigurados para una instalacion automatica
- Aplicacién para smartphone para armado, desarmado,
notificaciones push, visualizacion de imagen y domdtica

318,00

0OPL24-C2S6

Home8 - Sistema de alarma por Internet - Inalambrico - Kit
formado por: Pasarela IP, 2 Camaras Wifi, 2 contactos de
puerta/ventana magnéticos, 1 sirena, 1 Detector
volumeétrico PIR, 2 Mandos a distancia multifuncién, 1
memoria USB 16 GB para grabacién de video - Compatible
con otros accesorios Oplink de nuestro catalogo -
Multiusuario - Elementos preconfigurados para una
instalacion automatica - Aplicacion para smartphone para
armado, desarmado, notificaciones push, visualizacion de
imagen y domética

520,00

H824-IPC2202

Home8 - Camara IP - 720p (1280x720) - Lente 3.6 mm - 0
Lux - IR Alcance 10 m - Compresion H.264 - Wifi IEEE
802.11b/n/g - Audio bidireccional con micréfono y altavoz
incorporados - Deteccion de movimiento por videosensor -
Grabacion en tarjeta MicroSD - Instalacién automatica
mediante escaneo de codigo QR

124,00

OPL24-IPC1200

Home8 - Camara IP - 1/4" CMOS - VGA (640x480) - Lente
3.6 mm - 0 Lux - 4 LEDs Alcance 10 m - Compresion
MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - Audio
con micréfono - Deteccion de movimiento por videosensor -
Instalacion automatica mediante escaneo de codigo QR

144,00

H824-IPC2201

Home8 - Camara IP - 720p (1280x720) - Lente 3.6 mm - 0
Lux - IR Alcance 10 m - Compresién H.264 - RJ-45 10/100
BaseT - Wifi IEEE 802.11b/n/g - Audic bidireccional con
micréfono y altavoz incorporados - Movimiento vertical y
horizontal controlable remotamente - Deteccién de
movimiento por videosensor - Grabacion en tarjeta MicroSD
- Instalacion automatica mediante escaneo de cédigo QR

170,00

H824-IPC1205

Home8 - Camara IP - 720p (1280x720) - Lente 3.6 mm - 0
Lux - IR Alcance 5 m - Compresion H.264 - R1-45 10/100
BaseT - Wifi IEEE 802.11b/n/g - Audio bidireccional con
micréfono y altavoz incorporados - Movimiento horizontal
controlable remotamente - Deteccidén de movimiento por
videosensor - Grabacién en tarjeta MicroSD - Instalacion
automatica mediante escaneo de codigo QR

210,00




OPL24-PIR1301

Home8 - Detector volumétrico PIR - Inaldmbrico - Antena
interna - Rango de deteccion 8 m / 120° - Alimentacién 1
pila 3 V CR17345 - Instalacién automatica mediante
escaneo de cédigo QR

38,00

OPL24-DWM1301

o

Home8 - Detector magnético de apertura puerta/ventana -
Inaldmbrico - Antena interna - Alimentacion 1 pila 3 V
CR17345 - Instalacion automatica mediante escaneo de
codigo QR

36,00

OPL24-WLS1300

Home8 - Detector de inundacién - Inaldmbrico - Antena
interna - Alimentacion 1 pila 3 V CR17345 - Instalacion
automatica mediante escaneo de codigo QR

56,00

H824-ADS1303

Home8 - Sensor de desplazamiento - Detecta cuando un
objeto es movido y hace saltar el sistema de alarma -
Instalacién automatica mediante escaneo de cédigo QR

84,00

H824-GDS1300

Home8 - Detector de apertura para puerta de garaje -
Deteccion por inclinacion - Inaldmbrico - Antena interna -
Alimentacion 1 pila 3 V CR123A - Alarma de apertura
(modo armado) - Recordatorio de puerta abierta
prolongada - Tamper anti-apertura - Instalacién automatica
mediante escaneo de codigo QR

42,00

OPL24-SRN1301

Home8 - Sirena para interior - Inaldmbrico - Antena interna
- 110 dB con alarma gradual - Alimentador DC 5 V / 500
mA externo incluido - Bateria de respaldo incluida -
Instalacion automatica mediante escaneo de codigo QR

56,00

OPL24-WPS1203

Home8 - Enchufe inteligente - Inalambrico - Antena interna
- Proteccion contra sobretensiones - Botdn
encendido/apagado manual - Instalacion automatica
mediante escaneo de codigo QR

90,00

OPL24-RFR1330

Home8 - Repetidor inaldambrico - Antena interna - Distancia
transmision/recepcion maxima: 30 m - Conexién USB -
Transformador AC 220 V incluido - Instalacion automatica
mediante escaneo de codigo QR

50,00

OPL24-RMC1301

- ugb

Home8 - Mando a distancia multifuncién - Funciones:
Armado, desarmado y botén de pénico - Instalacion
automatica mediante escaneo de cddigo QR

10,00

OPL24-PNB1301

B

Home8 - Smart Care - Botdn de panico - Inalambrico -
Antena interna - Al ser pulsado, informa al sistema - La
pasarela IP hara saltar la alarma independientemente de su
estado - Instalacién automatica mediante escaneo de
codigo QR

54,00

H824-ADS1301

Home8 - Smart Care - Sensor de actividad - Usado para
monitorizar el frigorifico, bafio o cualquier objeto que sea
usado a diario - Genera un registro de actividad que puede
ser consultado desde la App Home8 - Instalacion
automatica mediante escaneo de codigo QR

84,00




H824-ADS1302

Home8 - Smart Care - Sensor de medicacion - Usado para
monitorizar el uso del bote de medicinas o pildoras - Se
asocia a un calendario de medicacion y genera
notificaciones cuando no se cumple - Instalacién automatica
mediante escaneo de cédigo QR

84,00

H824-IAP1301

Home8 - Smart Care - Sensor de inactividad - Informa
cuando no se detecte movimiento en un lugar para
periodos configurables entre 1 y 24 horas - Instalacion
automatica mediante escaneo de codigo QR

42,00

H824-WMD1201

@

Home8 - Smart Care - Dispensador de medicamentos -
Usado para cubrir toda la prescripcion semanal de
medicamentos. Rota automaticamente y le recordara al
cliente cuando es el momento de tomar la medicacion, y
mandara alertas si se olvida - Sencilla configuracion e
instalacion - Sirena interna para recordatorio - 28 huecos
para pildoras - Permite hasta 6 programaciones diarias -
Reporte de actividades - Instalacion automatica mediante
escaneo de cédigo QR

330,00

Ref.

Descripcion

P.V.P.

T5

Anviz - Lector biométrico - Acceso por huella dactilar y/o
tarjeta RFID - Capacidad 1000 huellas/tarjetas, 50000
registros - Comunicacion TCP/IP, RS485, miniUSB y
Wiegand 26 - No incorpora controladora - Disefio pequeiio
y compacto para marcos - Completo software de gestién de
usuarios y accesos incluido gratuitamente

154,00

T5S

Anviz - Lector biométrico esclavo - Permite realizar funcion
anti-pass back - Comunicacién RS485 con equipo maestro
(VF30-ID) - Acceso por huella dactilar - Disefio pequefio y

compacto para marcos - Necesita imprescindiblemente un

equipo maestro (VF30-ID)

110,00

T5PRO

Anviz - Lector biométrico auténomo - Acceso por huella
dactilar y/o tarjeta RFID - Capacidad 1000 huellas/tarjetas,
50000 registros - Comunicaciéon TCP/IP, RS485, miniUSB y
Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta,
pulsador y relay) - Disefio pequefic y compacto para
marcos - Completo software de gestién de usuarios y
accesos incluido gratuitamente

210,00

T5PR0O24-MIFARE

Anviz - Lector biométrico auténomo - Acceso por huella
dactilar y/o tarjeta MIFARE - Capacidad 1000
huellas/tarjetas, 50000 registros - Comunicacion TCP/IP,
RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada
(sensor puerta, pulsador y relay) - Disefio pequefio y
compacto para marcos - Completo software de gestion de
usuarios y accesos incluido gratuitamente

230,00

M5

Anviz - Lector biométrico auténomo - Acceso por huella
dactilar y/o tarjeta RFID - Capacidad 2000 huellas/tarjetas,
100000 registros - Comunicacion TCP/IP, RS485, miniUSB
y Wiegand 26/34 - Incluye controladora independiente
SC011 - Apto para exterior IP65 antivandalico IK10 -
Completo software de gestion de usuarios y accesos
incluido gratuitamente

290,00




VF3024-ID

Anviz - Lector biométrico auténomo - Acceso por tarjeta
RFID, huella dactilar, usuario, contrasefia y/o
combinaciones - Teclado y pantalla LCD grafica - Capacidad
2000 huellas, 50000 registros - Comunicacion TCP/IP,
RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada
(sensor puerta, pulsador, timbre y relay) - Grupos, control
de horarios y funcion Anti Pass-Back - Completo software
de gestion de usuarios y accesos incluido gratuitamente

310,00

VF3024-MIFARE

Anviz - Lector biométrico auténomo - Acceso por tarjeta
MIFARE, huella dactilar, usuario, contrasefia y/o
combinaciones - Teclado y pantalla LCD grafica - Capacidad
2000 huellas, 50000 registros - Comunicacién TCP/IP,
RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada
(sensor puerta, pulsador, timbre y relay) - Grupos, control
de horarios y funcion Anti Pass-Back - Completo software
de gestion de usuarios y accesos incluido gratuitamente

330,00

P7

Anviz - Lector biométrico auténomo - Acceso por tarjeta
RFID, huella dactilar, usuario, contrasefia y/o
combinaciones - Teclado tactil y pantalla OLED - Capacidad
3000 huellas, 50000 registros - Comunicacién TCP/IP,
RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada
(sensor puerta, pulsador, timbre y relay) - Grupos, control
de horarios y funcién Anti Pass-Back - Soporta PoE para
alimentacién de dispositivo y cerradura - Incluido software
de gestién ANVIZ CrossChex

330,00

P724-MIFARE

Anviz - Lector biométrico auténomo - Acceso por tarjeta
MIFARE, huella dactilar, usuario, contrasefa y/o
combinaciones - Teclado tactil y pantalla OLED - Capacidad
3000 huellas, 50000 registros - Comunicacién TCP/IP,
RS485, miniUSB y Wiegand 26 - Controladora integrada
(sensor puerta, pulsador, timbre y relay) - Grupos, control
de horarios y funcién Anti Pass-Back - Soporta PoE para
alimentacién de dispositivo y cerradura - Incluido software
de gestion ANVIZ CrossChex

390,00

T50M

Anviz - Lector biométrico auténomo - Acceso por huella
dactilar, usuario, contrasefa y/o combinaciones - Teclado y
pantalla LCD estandar - Capacidad 1000 huellas, 50000
registros - Comunicacion TCP/IP, RS485, miniUSB y
Wiegand 26 - Controladora integrada (sensor puerta,
pulsador, timbre y relay) - Carcasa metdlica con cubierta
resistente al agua - Completo software de gestién de
usuarios y accesos incluido gratuitamente

390,00

D200

Anviz - Terminal de Control de Presencia de Sobremesa -
Identificacién por huella dactilar y contrasefia - Leds,
teclado y gran pantalla LCD grafica - Capacidad 2000
huellas y 50.000 registros - Modos de control de presencia
personalizables - Indicaciones de voz para todas las
operaciones - Comunicacion USB - Control de horarios,
turnos y ciclos - Alimentacién 5V 1.1A - Bateria interna de
Litio Recargable - Incluido software de gestion ANVIZ AIM
estandar - Compatible con el software ANVIZ CrossChex
(recomendado) - Instalacion en interior

144,00




A30024-ID

-

Anviz - Terminal de Control de Presencia con disefo
ASeries - Identificacion por tarjeta RFID, huella dactilar,
usuario, contrasefia y/o combinaciones - Leds, teclado y
gran pantalla LCD grafica - Capacidad 2000 huellas y
50.000 registros - 8 modos de control de presencia
personalizables - Indicaciones de voz para todas las
operaciones - Entrada para pen drive USB Flash -
Comunicacién TCP/IP, RS232, USB, USB Flash - Control de
horarios y turnos - Incluido software de gestion ANVIZ AIM
estandar - Compatible con el software ANVIZ CrossChex
(recomendado) - Instalacién en interior

290,00

c2

Anviz - Terminal de Control de Presencia - Identificacién
por tarjeta RFID, huella dactilar, usuario, contrasefia y/o
combinaciones - Pantalla TFT 2.8" - Capacidad 3.000
huellas y/o tarjetas y 50.000 registros - Indicaciones de
voz - Entrada para USB Flash - Comunicacion TCP/IP -
Control de horarios y turnos - Alimentacion 5V/12V 1A -
Incluido software de gestion ANVIZ AIM estandar -
Compatible con el software ANVIZ CrossChex
(Recomendado) - Instalacién en interior

300,00

TC550

Anviz - Terminal de Control de Presencia y Acceso -
Identificacion por tarjeta RFID, huella dactilar, usuario,
contrasefia y/o combinaciones - Leds, Teclado y gran
pantalla LCD grafica - Capacidad 2000 huellas y/o tarjetas
y 50.000 registros - 8 Modos de control de presencia
personalizables - Indicaciones de voz para todas las
operaciones - 50 Mensajes cortos en pantalla - Entrada
para Pen Drive USB Flash - Controladora con Relé 12V
NC/NO incorporada - Comunicacién TCP/IP, Mini USB, USB
Flash - Entrada y salida Wiegand 26 - 15 grupos de uso 32
zonas horarias, control de horarios y turnos - Funcion Anti
Pass-Back - Incluido software de gestion ANVIZ AIM
estandar - Compatible con el software ANVIZ CrossChex
(Recomendado) - Instalacién en interior

450,00

C2PRO

Anviz - Terminal de Control de Presencia y Acceso de Alto
Rendimiento con WIFI - Procesador Doble Nucleo de 1GHz -
Sistema operativo Linux - Salida para controladora Relé
SCO011 o sirena - Identificacion por tarjeta RFID, huella
dactilar, usuario, contrasena y/o combinaciones - Pantalla
TFT a color 3.5" - Capacidad 5.000 usuarios y 100.000
registros - Mensajes cortos programables - Indicaciones de
voz - Entrada para USB Flash - Comunicacion WIFI, TCP/IP -
Conexion RS232 para impresora - Control de horarios y
turnos - Alimentacion 5V/12V 1A - Incluido software de
gestion ANVIZ CrossChex - NFC (Opcional) - Instalacion en
interior

490,00

C2PR0O24-MIFARE

Anviz - Terminal de Control de Presencia y Acceso de Alto
Rendimiento con WIFI - Procesador Doble Nucleo de 1GHz -
Sistema operativo Linux - Salida para controladora Relé
SCO011 o sirena - Identificaciéon por tarjeta MIFARE, huella
dactilar, usuario, contrasefia y/o combinaciones - Pantalla
TFT a color 3.5" - Capacidad 5.000 usuarios y 100.000
registros - Mensajes cortos programables - Indicaciones de
voz - Entrada para USB Flash - Comunicacion WIFI, TCP/IP 4
Conexion RS232 para impresora - Control de horarios y
turnos - Alimentacion 5V/12V 1A - Incluido software de
gestion ANVIZ CrossChex - NFC (Opcional) - Instalacion en
interior

490,00




L100

Anviz - Cerradura Inteligente Autdonoma con Biometria y
RFID 125 kHz - Identificacién por huella y tarjeta RFID -
Capacidad 100 usuarios - Cuerpo de aleacion de Zinc
elegante y robusto - Manilla reversible - Salida interior libre
y Anti-panico - Instalacion sin cables - 4 Baterias estandar
AA - Autonomia hasta 8.000 aperturas - Modo "Puerta
Abierta" - Codigo de seguridad y autoblogueo - Bombillo
mecanico oculto y Llave de emergencia - Adaptable a
puertas de 30 y 45 mm - Cerradura mecanica con resbalon
incluida

310,00

L100K

Anviz - Cerradura Inteligente Auténoma con Biometria y
Teclado - Identificacion por huella y/o codigo Pin -
Capacidad 100 usuarios - Cuerpo de aleacion de Zinc
elegante y robusto - Manilla reversible - Salida interior libre
y Anti-panico - Instalacién sin cables - 4 Baterias estandar
AA - Autonomia hasta 8.000 aperturas - Modo "Puerta
Abierta" - Codigo de seguridad y autobloqueo - Bombillo
mecanico oculto y Llave de emergencia - Adaptable a
puertas de 30 y 45 mm - Cerradura mecdanica con resbaldn
incluida

370,00

sco11

Anviz - Controladora independiente - Entrada para lector
Wiegand/Anviz - Entrada pulsador de apertura y salida
relay - Alimentacion DC 12 V

40,00

SAC844

Anviz - Controladora de Acceso Distribuido - Procesador TI
Stellaris® 32-bit CPU de alta velocidad - 20.000
Usuarios/100.000 registros - 4 Relés de salida (4 Puertas) -
4 Entradas Wiegand 26/34 Comunicacion TCP/IP/Mini USB/
RS485 - Entrada de Incendios, Coaccién, Puerta Abierta y
Sirena de Alarma - 253 Zonas Horarias configurables -
Esclusas - Anti-Passback - Monitoreo de Plano en tiempo
real - Incluido Software Anviz (AIM-SAC)

724,00

UBIO

--

Anviz - Lector biométrico de sobremesa - Lectura y
grabacién de huellas en PC - Periférico Plug & Play con
comunicacion USB

128,00

YK24-1168A

Trl'}-

i

Teclado de Control de Acceso auténomo de exterior - RFID
EM 125 KHz - Hasta 2000 tarjetas de usuario - Apto para
exterior IP65 - Fundicion de Aluminio - Retroiluminacion del
teclado - Zumbador interno y salida para timbre externo -
Controladora integrada 1 relé - Adecuado para montaje en
perfil estrecho - Distancia de lectura 3~6 cm

120,00

Ref.

Descripcion

P.V.P.

RFID24-CARD

Tarjeta de proximidad por radiofrecuencia - Card RFID -
Baja frecuencia 125 KHz - Maxima seguridad, dispositivo no
copiable - Tarjeta blanca para impresién directa por las dos
caras

1,00

MIFARE24-CARD

Tarjeta de proximidad por radiofrecuencia - Card MIFARE -
Frecuencia 13,56 MHz - Maxima seguridad, dispositivo no
copiable - Tarjeta blanca para impresién directa por las dos
caras

1,00




Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag RFID -

RFID24-TAG Baja frecuencia 125KHz - Maxima seguridad, dispositivo no 1,00
copiable
= Llavero de proximidad por radiofrecuencia - Tag MIFARE -
MIFARE24-TAG Frecuencia 13,56 MHz - Maxima seguridad, dispositivo no 1,00
copiable
YM24-18024-S Ventosa electromagnética para puerta sencilla - Incorpora 50.00
sefial de supervisién - Resistencia de carga lineal 160 Kg z
Ventosa electromagnética para puerta sencilla - Incorpora
- fial de supervisién - Salida de contacto NO/NC/COM -
YM24-280LED24-DS G | sehe Vorads
gl Dispone de LED de estado - Resistencia de carga lineal 280 eRa
N Kg
Perfil en L para ventosas electromagnéticas - Compatible
ABK24-180L24-S con ventosa YM-180L-S - Para apertura hacia el exterior - 10,00
Fabricado en duraluminio
Perfil en L para ventosas electromagnéticas - Compatible
ABK24-280L con ventosa YM-280LED-DS - Para apertura hacia el 12,00
exterior - Fabricado en duraluminio
Perfil en Z para ventosas electromagneéticas - Compatible
ABK24-180ZL24-S con ventosa YM-180L-S - Para apertura hacia el interior - 20,00
Fabricado en duraluminio anodizado
2 Perfil en Z para ventosas electromagnéticas - Compatible
ABK24-280ZL : { con ventosa YM-280LED-DS - Para apertura hacia el interior 24,00
. - Fabricado en duraluminio anodizado
Perfil en U para ventosas electromagnéticas - Compatible
ABK24-180UL con ventosa YM-180L-S - Para puertas de cristal sin marco - 14,00
Fabricado en duraluminio
Perfil en U para ventosas electromagnéticas - Compatible
ABK24-280UL con ventosa YM-280LED-DS - Para puertas de cristal sin 14,00
marco - Fabricado en duraluminio
ABK24-800A - Pulsador de liberacion de puerta - Salida de contacto 12,00

NO/NC/COM - Fabricado en aluminio y acero




ABK24-800A24-M

Parte trasera del pulsador ABK-800A - Fabricado en zinc

8,00

ABK24-806A

Boton de salida sin contacto - No touch - Sensor infrarrojo
con LED indicador - Testado 500.000 usos - Rango de
deteccion 0,1>10 cm - NO/NC/COM - DC12V - Medidas
115x70x29 mm - Acabado Inox

30,00

YS24-131NC

Abrepuertas eléctrico - Frente Corto - Sensor de puerta -
NC Normalmente Cerrado (Fail Safe) - Resistencia de carga
500 Kg

30,00

¥S24-131NO

Abrepuertas eléctrico - Frente Corto - Sensor de puerta -
NO Normalmente Abierto (Fail Secure) - Resistencia de
carga 500 Kg

30,00

¥S24-132NC

Abrepuertas eléctrico - Normalmente cerrado NC - Placa de
montaje larga - Resistencia de carga 500 Kg

32,00

YB24-100PLUS

Cerradura de Seguridad Electromecanica de Piston (Bulén) -
NC Normalmente Cerrado (Fail Safe) - Temporizador con
Retardo de 0/3/6/9 segundos - Sefial puerta abierta -
Aplicable en sistemas Contraincendios - Montaje en puertas
de Madera, Metal, Vidrio y puertas RF - 12 VDC

54,00

Ref.

Descripcion

P.V.P.

STARTER24-KIT24-EU

Fibaro - Sistema SmartHome - Z-Wave - Inaldmbrico - Kit
formado por: Pasarela FGHCL, Sensor triple FGMS-001,
Detector de humo FGSD-002, Detector de inundacién FGFS-
101 y Enchufe inteligente FGWPF-102 - Compatible con
otros accesorios Fibaro de nuestro catdlogo - Elementos
preconfigurados para una instalacion automatica

700,00

FGHCL

Fibaro - Pasarela Z-Wave - Arquitectura hardware
optimizada - Bajo consumo de energia - Acceso remoto
web o app movil - Interfaz de usuario amigable -
Configuracién simple y rapida - Geolocalizacion - Gestién de
permisos de usuarios - Asociacion de multiples dispositivos -
Escenas condicionadas al clima y otras - Recuperacion del
sistema avanzada - Backup del sistema siempre guardado
en servicio de nube - Historial de eventos

390,00

FGHC2

Fibaro - Pasarela Z-Wave - Arquitectura hardware
optimizada - Bajo consumo de energia - Acceso remoto
web o app movil - Interfaz de usuario amigable -
Configuracion simple y rapida - Geolocalizacion -
Notificacién SMS - Gestién de permisos de usuarios -
Asociacion de miltiples dispositivos - Escenas
condicionadas al clima y otras - Recuperacion del sistema
avanzada - Backup del sistema siempre guardado en pen
drive interno - Historial de eventos

810,00




FGGC24-001

Fibaro - Controlador gestual - Inaldmbrico - Z-Wave -
Antena interna - Pasando la mano arriba, abajo, izquierda,
derecha o con movimientos circulares delante del
controlador, es posible realizar acciones sobre la red de
dispositivos instalados - Dispone de un zumbador y LED
que confirman las acciones realizadas - Alimentacion
DC12V o bien 4 pilas AA 1.5 V

204,00

FGFS24-101

Fibaro - Detector de inundacién - Inal@mbrico - Z-Wave -
Antena interna - Incluye sensor de temperatura - Contacto
NC para conexion a Sistema de Alarma - Indicador LED y
Sirena de aviso - Alimentacion DC12V o bien 1 pila CR123A
3.0 V - Instalacion automatica mediante botén de servicio

82,00

FGK24-101

Fibaro - Detector magnético de apertura puerta/ventana -
Inalambrico - Z-Wave - Antena interna - Compatible con el
sensor de temperatura DS-001 - Salida binaria para
conexion a interruptor - Alimentacién 1 pila ER14250 3.6 V -
Instalacién automatica mediante botén de servicio

68,00

FGMS24-00124-ZW5

Fibaro - Sensor triple: Detector de movimiento, Sensor de
iluminacidn, Sensor de temperatura - Inaldmbrico - Z-Wave
- Antena interna - Incluye acelerémetro para detectar
manipulacién del dispositivo - Indicador LED para sefialar
movimiento, nivel de temperatura, modo de uso y
conectividad con red Z-Wave - Alimentacién 1 pila CR123A
3.0 V - Instalacién automatica mediante botdn de servicio

78,00

FGSD24-002

N\ g/

Fibaro - Detector de humo - Inaldmbrico - Z-Wave - Antena
interna - Incluye sensor de temperatura - Instalacion en
techo o pared - Test de eficiencia realizado cada 10
segundos para detectar posible mal funcionamiento -
Indicador LED y Sirena de aviso - Alimentacién 1 pila
CR123A 3.0 V - Instalacién automatica mediante boton de
servicio

88,00

DS24-001

Fibaro - Sensor de temperatura digital - Rango de
temperatura medible -10°C ~ 85°C - Precisién de 0,59 -
Compatible con el sensor de puerta/ventana y sensor
universal - Se pueden conectar varios sensores en el
mismo cable - Pack 4 sensores

16,00

FGBS24-001

Fibaro - Detector universal - Inaldmbrico - Z-Wave - Antena
interna - Alimentacién DC9~30V - 2 entradas libres de
potencial - 2 salidas libres de potencial - Una entrada
analdgica 1-Wire (puede ser conectado a cuatro sensores
de temperatura DS-001)

54,00

FGWPF24-102

Fibaro - Enchufe inteligente - Inaldmbrico - Antena interna -
Proteccién contra sobretensiones - Permite medir consumo
histérico de potencia y corriente - Visualizacién del nivel de
consumo instantaneo mediante el uso de un anillo LED de
colores - Instalacién automatica mediante botdn de servicio

88,00




FGD24-212

Fibaro - Regulador universal - Inaldmbrico - Antena interna
Permite controlar una ldampara o bombilla conservando el
interruptor original - Funcién ON/OFF y variacion de
intensidad - Puede ser usado con dos o tres hilos -
Algoritmo de deteccion inteligente de la fuente o carga de
iluminacion - Instalacién automatica mediante botén de
servicio

82,00

FGB24-002

Fibaro - Bypass para el Regulador universal FGD-212 -
Permite variar o regular la luminosidad de lamparas de bajo
consumo - Evita el fendmeno de parpadeo o que las
bombillas LED queden un poco iluminadas después del
apagado - Necesita FGD-212 para funcionar

16,50

FGR24-222

Fibaro - Control para motor de persianas y puertas de
garaje - Inalambrico - Antena interna - Permite controlar
celosias, persianas, puertas de garaje y otros dispositivos
via radio - Disefiado para sistemas de 3 hilos, requiere
cable neutro - Instalacién automatica mediante botén de
servicio

82,00

FGRGBWM24-441

Fibaro - Controlador RGB/RGBW - Inalambrico - Antena
interna - Permite controlar LED RGB / RGBW ademas de
fuentes de luz de 12V o 24V - 4 entradas analdgicas 0V-
10V - Medicién del consumo total de energia y de los 4
canales independiente - Disefiado para sistemas de 3 hilos,
requiere cable neutro - Instalacién automatica mediante
botén de servicio

82,00

FGS24-212

Fibaro - Relé de encendido/apagado - Inalambrico - Antena
interna - Disefiado para ser instalado en cajas de
mecanismo estandar como por ejemplo interruptores de
pared - Puede operar dispositivos eléctricos de hasta 2,5
kW de potencia - Instalacién automatica mediante botén de
servicio

82,00

FGS24-222

Fibaro - Relé doble de encendido/apagado - Inalambrico -
Antena interna - Disefiado para ser instalado en cajas de
mecanismo estandar como por ejemplo interruptores de
pared - Puede operar dos dispositivos eléctricos
independientes de hasta 1,5 kW de potencia - Instalacién
automatica mediante botén de servicio

82,00

Producto mas vendido
Producto nuevo en catalogo
Pack Ahorro

© Marcas comerciales registradas por sus respectivos Fabricantes

Precios

Precios en €

Tarifas P.V.P., no incluyen el descuento aplicado a profesionales
IVA no incluido

Precios validos salvo error u omision

Estos precios pueden variar sin previo aviso

Esta lista de precios anula a todas las anteriores

Pedidos
Los pedidos se concretaran por Teléfono o E-mail



