
Cámera dome Gama 1080p ECO

4 in 1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)

1/2.7" Brigates© BG0806

Lente 3.6 mm

12 LED SMD IR Distanza 25 m

Realizzato in PVC per interni

Telecamera dome HDTVI, HDCVI, AHD e Analogica

Gamma ECO

2 Megapixel

BG0806+V30E

HD 1080P (1920x1080)

Uscita 4 in 1

Lente 3.6 mm

0 Lux - IR Distanza 25 m

2DNR

IR CUT

Alloggiamento PVC

DM908-F4N1



Specificazioni

Gamma 1080p ECO

Sensore ottico 1/2.7" Brigates© 2.1 Megapixel (BG0806)

DSP associato al sensore V30E

Uscita video HD 1080p (1920x1080) a 25 FPS

Uscita video 1 x BNC commutabile HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS

Illuminazione minima 0 Lux / SMD LEDs IR(25 m)

Funzioni basiche Menù OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)

Funzioni OSD configurabili DWDR, 2D-NR, AE, AWB, AGC

Ottica 3.6 mm (D: 79º)

Alimentazione DC 12 V / 300 mA max.

Grado di protezione Interni

Temp. funzionamento -10º C ~ +50º C

Dimensioni 65 (Fo) x 90 (Ø) mm

Peso 150 g


