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Funciones

Remote wake-up

El videoportero se encontrara dormido para ahorrar energia,se podra tener una
previsualizacién en la app asi como despertarlo después de 3-4 segundos

Full-duplex audio

Cuando alguien pulsa el botén se obtendra una llamada en el mévil. Se podra visualizar
y por a la persona que ha pulsado asi como poder responderle a través de la app

PIR

Cuando el videoportero detecta que alguien se ha detenido enfrente o pasa por delante
enviard un mensaje de alarma al teléfono movil

Alarma de bateria baja

Se puede ajustar un limite de bateria baja a través de la aplicacion. Este limite debera
estar situado entre 10% y 50%. Cuando la bateria se encuentre por debajo del limite se
mandard un recordatorio a través de la aplicacion.

Bloqueo de la bateria

Una vez conectada la bateria esta sera bloqueada inmediatamente. El usuario tendra
que desbloquearla a través de la App dentro de su pestafia correspondiente donde tendra
30 segundos para poder quitar la bateria

Compartir dispositivo

El videoportero puede ser compartido con amigos los cuales podran visualizarlo online.
No hay un limite sobre cuantos dispositivos se pueden compartir, pero solamente
6 usuarios podran acceder de forma simultanea a la visualizacion




tenido del paquete

Comprueba que trae todos los componentes

Videoportero Conversor de potencia Tapa trasera

i

Bateria Alimentador Cable USB
T 1
Axd Bx4
cx2 0x1

Pin Tornillos (4 tipos) Manual
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Luzi
Altavoz

Ranura tarjeta SD

External
power port

Back of doorbell
escripcion
Alimentacion DC 5V +-10%, use los tornillos para fijar el conversor de potencia

Botén videoportero Pulsar el boton para activar el videoportero
Indicador  Luz roja sdlida: La conexidn de la camara es anormal
luminoso
* Luz roja parpadeante: esperando a conexion WiFi o conectando
(parpadeo rapido)
* Luz azul solida: Camara funcionando correctamente
Micréfono Captura el sonido para el video
Ranura tarjeta SD  Admite tarjeta SD local hasta 128GB
Reset1 Presionar durante 5 segundos con el pin para resetear el videoportero

(incapaz de desvincular el videoportero de la cuenta)




Indicador
de carga

Mini USB .

—/—Cierre de

seguridad
Mini USB DC 5V +-10%, fuente de alimentacion USB
Indicador Ide carga *Luz roja solida: la bateria esta cargando
*Luz azul sdlida: Carga completada
Reset 2 Presionar durante 5 segundos con el pin para

resetear a fabrica (no desvincula el videoportero)
Cierre de seguridad Bloquea la bateria a través de su cierre de seguridad

Capacidad de la bateria  6000mAh (dos baterias18650 lithium-ion)




Conexion

Descarga
TuyaSmart esta disponibletanto para iOS como para Android. Busca

"TuyaSmart" en el App Store o en Android Market, o escanea el siguiente
codigo QR para descargar la aplicacion
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Configuracion del router

Este dispositivo solo soporta la fr ia de 2.4GHz del router, no soporta la banda de
5GHz, por favor asegurese de tener los parametros mas importantes del router
previamente, asi como que la contrasefia del WiFi no incluya los caracteres especiales
como ~!@#$%"&+(). Cuando se esté configurando el dispositivo con WiFi, el teléfono mévil
y el dispositivo deberan estar lo mas cerca posible del router para aumentar la velocidad
de configuracion y que resulte mas sencillo.
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Registration process

Paso 1 Abra la aplicacién TuyaSmart, haga click en "Crear cuenta nueva”,
lea la politica de privacidad y haga clic en "De acuerdo”

Step2  Introduzca un niimero de teléfono o corred electronico vélido y haga click
en "Obtenga el codigo de verificacion”. Introduzca el cédigo de verificacion
einicie sesion en la aplicacion.

Register Verification Code

Canada +1

1a0ree with Senics At and Privacy Polcy




uracion codigo QR

Comienzo

1. Por favor siga las instrucciones y asegurese que la contrasefia introducida
es correcta.

2. Los dispositivos solo pueden afiadirse a una tinica cuenta, si el dispositivo
ya se encuentra afadido a una cuenta no podrd afiadirse a otra hasta que
sea borrado
3. El dispositivo debe ser borrado de la cuenta previa después de ser borrado
de la aplicacion. Ademas, el dispositivo se reiniciara automaticamente, pasando
de luz azul a luz roja.

Proceso de agregado

Paso 1 Abra la aplicacion TuyaSmart, haga click en "Crear cuenta nueva”, lea la
politica de privacidad y haga clic en "De acuerdo”
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Paso 2 Introduzca un niimero de teléfono o corre electrénico valido
y haga click en "Obtenga el cddigo de verificacion”. Introduzca el
cadigo de verificacion e inicie sesién en la aplicacion.



< Add Device Otherwise

Add Device

Power e device on and make sure the
indicator i fashing quicky or a promptfone.

Step 3 Introduzca la contrasefia WiFi y haga click en "Confirmar”, escanee
el codigo QR con el dispositivo. (Se puede cambiar la conexion a red)

About 20cm

Enter Wi-Fi Password

123456

Change Netword]




Paso 4 Haga clic en "Oir el tono de aviso” cuando el dispositivo emita un sonido.
Después, la configuracion se realizara en un tiempo estimado de 30s.

Scan QR code with the IP Cam.

Point the code to the camera lens for 20cm.

Connecting Now

Make sure your phone and device
are a5 lose o your router a5 possile.

Nothing happened [ heard the beep]

Paso 5 El dispositivo esta anadido, y el nombre/apodo del dispositivo
también puede ser cambiado desde la aplicacion.

Yrv +

Adding device succeeded.
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Aviso: Una vez que el dispositivo esta g
se bloqueara automaticamente el motor de la bateria. Antes de
quitar la bateria hay que hacer clic en "Hacer clic aqui para
desbloquear la bateria”



Q: En el proceso de afiadir, la barra de proceso no llega al 100%, da fallo al agregar

A: El dispositivo solo soporta la banda de 2.4GHz del WiFi, por favor asegurese que
esta usando esa frecuencia u que la contrasefia del WiFi es la correcta

Q: Al volver al proceso de agregado da fallo

A: Si al afiadirlo la primera vez da fallo, es recomendable resetear el dispositivo o
apagarlo por completo, y después volverlo a intentar

Q: El dispositivo no se puede visualizar correctamente

A: Compruebe que la conexion a internet es correcta y coloque la cdmara mas cerca
del router. Si no se puede, resetee el dispositivo y vuelva a agregarlo otra vez

Q: ;Como se puede eliminar la cdmara de la red para afiadirla a otra red distinta?

A: Primero borre el dispositivo y reseteelo a través de la App y después configirelo
con la App en la nueva red.

Q: ¢Por qué no puedo obtener notificaciones en mi movil?

A: Por favor asegurese que la aplicacion esta corriendo en el mévil, y que tiene
activada las notificaciones en la App. Ademas, debe tener habilitadas las
notificaciones de la aplicacion dentro de su teléfono movil

Q: ¢Por qué el dispositivo no me reconoce la tarjeta SD?

A: Es recomendable instalar la tarjeta SD antes de alimentar el dispositivo.
Compruebe ademas que la tarjeta se encuentra en condiciones dptimas y

estd en formato FAT32. También puede ser que no reconozca la tarjeta debido
a que la conexion a internet no es dptima.



Paso 1 Clic en "..." para entrar en la ventaja de ajustes y clic en
"Ajustes de funciones basicas”

<Back Settings

Moy Device Name Bel >

Devce Sharing >
Devce nfo >
UseEcho >
plyback — .

9 (=] (@) PIRSwitch off >

sposk Rocord Screanshr
D Card Sttings >

Paso 2 Dentro de "Ajustes de funciones basicas”, se debe hacer clic en "Hacer clic aqui
para deshloquear la bateria" y se desbloqueara automaticamente. Cuando el
motor de la bateria termine de desbloquearla, ya se podra quitar sin problema

{Back Basic Feature Settings

Urlock the Battery C

Fip

Time Watermark C




Instalaci

Instalar el dispositivo y alimentacion continua

cable

Paso 1 Conecte los terminales
atravésdelaclemaala
alimentacion (AC 8~24V)

g

Paso 3 Pegue el adhesivo de
doble cara para proteger la
instalacion de los cables de
alimentacion.

output-
9

12|

Advertencia: no retroceder durante

.

Paso 2 Quite la proteccion del videoportero y el

soporte trasero para posteriormente conectar la
alimentacion a los terminales traseros sujetandolo

con dos tornillos. Importante: el cable rojo se conecta

al terminal "+" y el cable negro se conecta al terminal "-"

Paso 4 Use el soporte para marcar
donde van a ir los 4 agujeros de
tornillos en la pared

Black lead



Paso 5
Una vez hecho los agujeros introduzca
los tacos para la instalacion

Step 7 Install the bottom door of the doorbell
main unit and fix it with screws.
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Paso 6
Fije el soporte a la pared a través de
los 4 tornillos

Paso 8 Introduzca la alimentacion

por el agujero del soportey
lentamente inserte el videoportero
dentro del soporte con mucho cuidado
para no pillar el cable




Instalar el dispositivo y alimentacién por bateria

Paso 1 Quite la proteccion del Paso 2 Use el soporte para marcar
videoportero y el soporte trasero donde van air los 4 agujeros de
como se ve en laimagen tornillos en la pared

Paso 3 Una vez hecho los agujeros Paso 4 Fije el soporte a la pared a
introduzca los tacos para la instalacion través de los 4 tornillos

14



Paso 5
Introduzca el videoportero dentro del soporte

Paso 6
Alinee la bateria con la ranura del videoportero, y después introduzca la
bateria en el videoportero




