
Cámara IP Turret Gran Angular

4 Mpx (2688 × 1520)

Ultra Low Light

Lente gran angular 180º

IR LEDs Alcance 10 m

Slot para tarjeta MicroSD

Safire

Cámara IP

1/2.7" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Lente 1.68 mm Gran Angular 180º

0 Lux

LED Alcance 10 m

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

Dual Stream

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Grabación en tarjeta SD

IR CUT

WDR

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

SF-IPT180UWH-4U-WIDE



Especificaciones

Marca Safire

Sensor de imagen 1/2.7” Progressive Scan CMOS Ultra Low Light

Resolución máxima 4 Megapixel (2688 × 1520)

Tasa Main Stream 4Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p (25 FPS)

Compresión de vídeo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Bitrate 32 Kbps ~ 16 Mbps

Lente 1.68 mm (H: 180º, V: 101º) Gran Angular

Iluminación mínima 0.028 lux @F2.0 (Color)

Iluminación infrarroja 0 Lux, hasta 10m de alcance

Día / Noche Automático y programable

Funciones BLC, AGC, 3D-DNR, WDR (120dB), Privacy Masking, ROI

Interfaz de red RJ45 10/100M

Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD, Max 256 GB (no incluida)

Audio No dispone

Acceso remoto CMS y App para Smartphone / Tablet (Safire Connect)

Alimentación DC 12 V / 480 mA, 6.5 W máx

Uso Interior

Temp. funcionamiento -10º C ~ +40º C

Dimensiones 110.2 mm (Al) x 127.3 (Ø) mm

Peso 230 g


