
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Lector biométrico autónomo de presencia Anviz

• Identificación por tarjeta Mifare, huella dactilar,
contraseña y/o combinaciones

• Teclado y pantalla TFT color 2,8"

• 3.000 huellas/tarjetas y 100.000 registros

• 8 modos de control de presencia
personalizables

• Control de horarios, turnos y ciclos

• Indicaciones de voz para todas las operaciones

• Comunicación TCP/IP, USB Flash

• Salida de relé para sirena

• Mensajes personalizados

CONAC-780 
LECTOR BIOMÉTRICO AUTÓNOMO DE PRESENCIA ANVIZ

W1-MIFARE

 CARACTERÍSTICAS

• Lector biométrico autónomo de presencia
• Identificación por tarjeta Mifare, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones
• Teclado y pantalla TFT color 2,8"
• Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 100.000 registros
• 8 modos de control de presencia personalizables
• Control de horarios, turnos y ciclos
• Indicaciones de voz para todas las operaciones
• Comunicación TCP/IP, USB Flash
• Salida de relé para sirena
• Mensajes personalizados
• Alimentación: 5V CC /1A
• Temperatura de funcionamiento de -25°C ~ +60°C
• Dimensiones: 30 (Fo) x 130 (An) x 140 (Al) mm
• Peso: 200 g
• Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente
• Disponible ANVIZ CrossChex Cloud y APP móvil

https://www.bydemes.com/es/producto/CONAC-780-cat276-id9441
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